Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 98412-2010 z dnia 2010-04-08 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wschowa
W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: 1) roboty przygotowawcze: a) otworzenie trasy i punktów wysokościowych b) rozbiórka elementów dróg 2) roboty ziemne 3) budowa chodnika 4) wjazdy do bram 5)...


Numer ogłoszenia: 79233 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 98412 - 2010 data 08.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, fax. 065 5401932.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1, II.3. 

· W ogłoszeniu jest: Wschowa: Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowości Stare Strącze od km 0+260 do km 0+670 Numer ogłoszenia: 98412 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41271 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika z odwodnieniem w miejscowości Stare Strącze od km 0+260 do km 0+670. II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach planowanych robót zostaną wykonane następujące prace: 1) roboty przygotowawcze: a) otworzenie trasy i punktów wysokościowych b) rozbiórka elementów dróg 2) roboty ziemne 3) budowa chodnika 4) wjazdy do bram 5) odwodnienie: a) roboty ziemne b) roboty konstrukcyjne 6) roboty różne Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 5 do SIWZ- kosztorys ofertowy.. 

· W ogłoszeniu powinno być: Wschowa: Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok.150 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6,3 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70MP z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepiszcze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 250 Mg). Numer ogłoszenia: 98412 - 2010; data zamieszczenia: 08.04.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41271 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wschowski, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 065 5404800, faks 065 5401932. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dróg powiatowych w Powiecie Wschowskim przy użyciu mieszanki mineralno- bitumicznej z recyklera (ok.150 Mg) oraz wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu grysów bazaltowych o granulacji 2/4 lub 4/6,3 mm i kationowej emulsji asfaltowej K1-70MP z zastosowaniem specjalnego remontera typu Patcher podającego jednocześnie kruszywa i lepiszcze w miejsce uszkodzonej nawierzchni (ok. 250 Mg). II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1)Materiały: - emulsja asfaltowa do smarowania dna i krawędzi ubytku. W składzie mieszanki masy mineralno- bitumicznej należy uwzględnić odzysk destruktu oraz kory asfaltowej w ilościach 30% objętości masy - grys bazaltowy 2/4 m i 4/6,3 mm - emulsja asfaltowa K1-65 2)Sprzęt: - recykler - sprężarka powietrza - skrapiarka - palnik gazowy - walec ogumiony lub płyta wibracyjna - diamentowa piła tarczowa - sprzęt pomocniczy (łopaty, szczotki, listwowe ściągaczki i listwy profilowane) - remonter typu Patcher 3) Wykonanie naprawy: - wykonanie roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologie i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiający. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: - uszkodzenie instalacji urządzeń znajdujących się na terenie robót - uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z miejscem realizacji robót - szkody i zniszczenia spowodowane w terenie wykonywania robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp. - szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP, itp. - wszelkie szkody osób trzecich powstałe z powodu nienależytego wykonania zleconej roboty lub nie wykonaniu roboty w ustalonym terminie. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem poszczególnych etapów robót Wykonawca naprawia na własny koszt 5) Wykonanie naprawy obejmuje: - oznaczenie miejsca naprawy - obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni - wykruszenie masy bitumicznej wewnątrz oznaczonych figur do dna najgłębszych uszkodzeń - oczyszczanie i wysuszenie naprawionego miejsca - posmarowanie obciętych krawędzi rozgrzaną emulsją asfaltową - skropienie ręczne lub przy użyciu skrapiarki oczyszczonego i wysuszonego dna wyboju emulsją asfaltową w ilości 0,4 ÷ 0,6 kg/m2 w zależności od porowatości podłoża - wypełnienie tak przygotowanego miejsca uprzednio wykonaną masą z recyklera - wyprofilowanie masy i zagęszczenie jej przy użyciu sprzętu mechanicznego, tj. zagęszczenie należy wykonać walcem gładkim wibracyjnym lub ogumionym. Pierwsze przejście walca gładkiego powinno być bez wibracji. W przypadku zastosowania płyty wibracyjnej, płytą ta można zagęszczać po zagęszczeniu bez wibracji walcem gładkim lub ogumionym. W przypadku braku możliwości takiego zagęszczenia, pierwsze zagęszczenie należy wykonać kołem samochodu - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 ÷ 1,0 kg/m2 i zasypanie drobnym kruszywem o kolorze takim samym jak kruszywo z którego wykonano naprawianą nawierzchnię. - usunięcie luźnej masy bitumicznej w miejsce wykonywanego remontu - oczyszczenie i wysuszenie naprawianego miejsca przy pomocy sprężonego powietrza - wypełnienie tak przygotowanego miejsca mieszanką grysu i emulsji przy użyciu remontera typu Patcher - zagęszczenie wyremontowanego miejsca przy użyciu walca ogumionego lub płyty wibracyjnej.. 

